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ANFRAGE ZUR HERSTELLUNG EINES ATYPISCHEN PRODUKT
Variante
Das Formular für BOGENAUSFÜHRUNG KORAFLEX FK
Möglich nur für Optimal FKO
Zierrahmen 
Zierrahmenfarbe 
Abdeckrost
Edelstahl 
Holzausführung - roll
Stahl
Aluminium - T-profile
Innere Radius R2 muss mindestens 2000mm sein.
Herstellungstoleranz: +- 3 mm. 
Bei der Wahl des Bogenausführung muss der Fußbodenkonvektor einschließlich mit dem Abdeckrost bestellt werden. Der Abdeckrost für atypischen Konvektormasse kann nicht einzeln bestellt werden.
Abmesungen Erforderliche Abmessungen müssen Sie  mit die Einheiten eingeben 
Variante B
Variante A:
Das Formular für BOGENAUSFÜHRUNG KORAFLEX FV 
Model
Zierrahmen 
Zierrahmenfarbe 
Abdeckrost
Edelstahl
Holzausführung - roll
Stahl
Aluminium - T-profile
Variante
Abmesungen Erforderliche Abmessungen müssen Sie  mit die Einheiten eingeben 
Variante B
Variante A
Innere Radius R2 muss mindestens 2000mm sein.
Herstellungstoleranz: +- 3 mm. 
Bei der Wahl des Bogenausführung muss der Fußbodenkonvektor einschließlich mit dem Abdeckrost bestellt werden. Der Abdeckrost für atypischen Konvektormasse kann nicht einzeln bestellt werden.
Das Formular für ECKTEILE (WINKELTEILE) KORAFLEX FK - Ausführung L 
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Model
 Nur bis Höhe 11 cm
Zierrahmen
Zierrahmenfarbe
Herstellungstoleranz: +- 3 mm.  Bei der Wahl des Bogenausführung muss der Fußbodenkonvektor einschließlich mit dem Abdeckrost bestellt werden. Der Abdeckrost für atypischen Konvektormasse kann nicht einzeln bestellt werden.
Abmesungen Erforderliche Abmessungen müssen Sie  mit die Einheiten eingeben 
Variante B
Variante A
Abdeckrost
Edelstahl
Holzausführung - roll
Stahl
Aluminium 
ACHTUNG: Bei Auswahl eines linearen Abdeckosts wird die Konvektorwanne wegen der Stützen Installation um 2cm erhöht. Weitere Informationen finden Sie im Katalog - KORAFLEX, Seite 126
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Das Formular für ECKTEILE (WINKELTEILE) KORAFLEX FV - Ausführung L 
Model
Variante
Herstellungstoleranz: +- 3 mm.  Bei der Wahl des Bogenausführung muss der Fußbodenkonvektor einschließlich mit dem Abdeckrost bestellt werden. Der Abdeckrost für atypischen Konvektormasse kann nicht einzeln bestellt werden.
Abmesungen Erforderliche Abmessungen müssen Sie  mit die Einheiten eingeben 
Konvektorausführung:
Variante A
Variante B
Zierrahmen
Zierrahmenfarbe
Abdeckrost
Edelstahl
Holzausführung - roll
Stahl
Aluminium 
Das Formular für ECKTEILE (WINKELTEILE) KORAFLEX FK - Ausführung  Z 
Model
 Nur bis Höhe 11 cm
Herstellungstoleranz: +- 3 mm.  Bei der Wahl des Bogenausführung muss der Fußbodenkonvektor einschließlich mit dem Abdeckrost bestellt werden. Der Abdeckrost für atypischen Konvektormasse kann nicht einzeln bestellt werden.
Abmesungen Erforderliche Abmessungen müssen Sie  mit die Einheiten eingeben 
Konvektorausführung:
Variante B
Variante A
Zierrahmen
Zierrahmenfarbe
Abdeckrost
Edelstahl
Holzausführung - roll
Stahl
Aluminium 
ACHTUNG: Bei Auswahl eines linearen Abdeckosts wird die Konvektorwanne wegen der Stützen Installation um 2cm erhöht. Weitere Informationen finden Sie im Katalog - KORAFLEX, Seite 126
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Das Formular für ECKTEILE (WINKELTEILE) KORAFLEX FV - Ausführung Z
Model
Zierrahmen
Zierrahmenfarbe
Abdeckrost
Edelstahl
Holzausführung - roll
Stahl
Aluminium
ACHTUNG: Bei Auswahl eines linearen Abdeckosts wird die Konvektorwanne wegen der Stützen Installation um 2cm erhöht. Weitere Informationen finden Sie im Katalog - KORAFLEX, Seite 126
Herstellungstoleranz: +- 3 mm.  Bei der Wahl des Bogenausführung muss der Fußbodenkonvektor einschließlich mit dem Abdeckrost bestellt werden. Der Abdeckrost für atypischen Konvektormasse kann nicht einzeln bestellt werden.
Variante
Abmesungen Erforderliche Abmessungen müssen Sie  mit die Einheiten eingeben 
Konvektorausführung:
Variante B
Variante A
 Das Formular für ECKTEILE (WINKELTEILE) KORAFLEX FK - Ausführung  U 
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Model
 Nur bis Höhe 11 cm
Herstellungstoleranz: +- 3 mm.  Bei der Wahl des Bogenausführung muss der Fußbodenkonvektor einschließlich mit dem Abdeckrost bestellt werden. Der Abdeckrost für atypischen Konvektormasse kann nicht einzeln bestellt werden.
Abmesungen Erforderliche Abmessungen müssen Sie  mit die Einheiten eingeben 
Konvektorausführung:
Variante B
Variante A
Zierrahmen
Zierrahmenfarbe
Abdeckrost
Edelstahl
Holzausführung - roll
Stahl
Aluminium 
ACHTUNG: Bei Auswahl eines linearen Abdeckosts wird die Konvektorwanne wegen der Stützen Installation um 2cm erhöht. Weitere Informationen finden Sie im Katalog - KORAFLEX, Seite 126
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Das Formular für ECKTEILE (WINKELTEILE) KORAFLEX FV - Ausführung U
Model
Variante 
Zierrahmen
Zierrahmenfarbe
Abdeckrost
Edelstahl
Holzausführung - roll
Stahl
Aluminium 
ACHTUNG: Bei Auswahl eines linearen Abdeckosts wird die Konvektorwanne wegen der Stützen Installation um 2cm erhöht. Weitere Informationen finden Sie im Katalog - KORAFLEX, Seite 126
Abmesungen Erforderliche Abmessungen müssen Sie  mit die Einheiten eingeben 
Konvektorausführung:
Variante B
Variante A
Herstellungstoleranz: +- 3 mm.  Bei der Wahl des Bogenausführung muss der Fußbodenkonvektor einschließlich mit dem Abdeckrost bestellt werden. Der Abdeckrost für atypischen Konvektormasse kann nicht einzeln bestellt werden.
  Die maximale Rostlänge in einem Stück ist 3000 mm. Bei der Länge  über 3000 mm wird der Rast  aus mehreren Teilen produziert. Abdeckroste werden in Toleranzen produziert:  bis 1000mm ±1mm , bis 2500mm ±1mm,  über 2500mm ±3mm
Das formular für Abdeckrost  PM
Gemessene Abmesungen
Erforderliche Abmessungen müssen Sie  mit die Einheiten eingeben. Die Stützen sind nicht Teil des atypischen Ausführung des Abdeckrosts.
Abmesungen Erforderliche Abmessungen müssen Sie  mit die Einheiten eingeben 
Anschlussrost für die Konvektorsatz
Abdeckrost
Edelstahl
Aluminium
ACHTUNG: Bei Auswahl eines linearen Abdeckosts wird die Konvektorwanne wegen der Stützen Installation um 2cm erhöht. Weitere Informationen finden Sie im Katalog - KORAFLEX, Seite 126
Cross
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Holzausführung - roll
Stahl
 Das Formular für GERADE KORAFLEX FK
Zierrahmen
Zierrahmenfarbe
 Nur bis Höhe 11 cm
Nur bis Höhe 90 und 110 mm 
Die maximale Rostlänge in einem Stück ist 3000 mm. Bei der Länge  über 3000 mm wird der Rast  aus mehreren Teilen produziert.
Die Länge wird einschliesslich der Größe des Aluminiumrahmen eingegeben.  Im Falle der atypischen Konvektormasse mit atypischer Länge muss der Fußbodenkonvektor einschließlich mit dem Abdeckrost bestellt werden. Der Abdeckrost für atypischen Konvektormasse kann nicht einzeln bestellt werden.
Herstellungstoleranz: +- 3 mm. 
Abdeckrost
Edelstahl
Holzausführung - roll
Stahl
Aluminium
ACHTUNG: Bei Auswahl eines linearen Abdeckosts wird die Konvektorwanne wegen der Stützen Installation um 2cm erhöht. Weitere Informationen finden Sie im Katalog - KORAFLEX, Seite 126
Cross
Model
Abmesungen Erforderliche Abmessungen müssen Sie  mit die Einheiten eingeben 
Das Formular für GERADE KORAFLEX FV
Model
Die maximale Rostlänge in einem Stück ist 3000 mm. Bei der Länge  über 3000 mm wird der Rast  aus mehreren Teilen produziert.
Die Länge wird einschliesslich der Größe des Aluminiumrahmen eingegeben.  Im Falle der atypischen Konvektormasse mit atypischer Länge muss der Fußbodenkonvektor einschließlich mit dem Abdeckrost bestellt werden. Der Abdeckrost für atypischen Konvektormasse kann nicht einzeln bestellt werden.
Herstellungstoleranz: +- 3 mm. 
Zierrahmen
Zierrahmenfarbe
Abdeckrost
Edelstahl
Holzausführung - roll
Stahl
Aluminium
ACHTUNG: Bei Auswahl eines linearen Abdeckosts wird die Konvektorwanne wegen der Stützen Installation um 2cm erhöht. Weitere Informationen finden Sie im Katalog - KORAFLEX, Seite 126
Cross
Variante
Abmesungen Erforderliche Abmessungen müssen Sie  mit die Einheiten eingeben 
Die Anfrage wird technische Abteilung geprüft. Im Falls, dass die Produktion möglich wird, bekommen Sie unsere Preisangebot. Die Bestellung wird in die Produktion eingegeben nur mit die bestätigte technische Dokumentation. Der Lieferzeit wird individuell nach dem technischen Lösung bestätigt. Die Ware können Sie über den Ansprechspartner LICON bestellen. 
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